Wallsténhus &

Information till Dig som har en eldstad i lagenheten

Eldstaderna ar avsedda for trivseleldning vid enstaka tillfallen och inte
for daglig anvandning eller uppvarmning av lagenheten. Observera att
det ofta ar svart och i vissa fall inte ar mojligt att fa tillrackligt drag i
eldstader i flerbostadshus med modern ventilation. Att sotaren har
kontrollerat och godkant eldstaden ar ingen garanti for att roken alltid
drar ut genom skorstenen. Ni maste darfor innan varje eldningstillfalle
kontrollera draget.

Forsakra er forst om att ni vet hur spjallet 6ppnas och stangs. Rasar kall
luft ner genom skorstenen da spjallet ar oppet har ni ett s.k. bakdrag.
| sa fall kan foljande atgarder provas:

1. Stang av spisflakten

2. Stall balkongdorr eller fonster pa glant for att det ska sluta rasa kall luft
genom skorstenen.

3. Tand en liten bit naver eller papper och hall upp mot spjallet. Se om
roken stiger upp genom skorstenen.

Elda endast sma brasor. Lamna aldrig elden obevakad. Anvand torr

ved av lovtra. Hantera aska i obrannbart karl med tattslutande lock (aska
kan innehalla glodrester flera dygn efter att eldning skett). Kontrollera
brandvarnarens funktion regelbundet. Se till att ni har brandslacknings-
utrustning (brandfilt / pulverslackare) tillganglig.

All eldningen sker pa hyresgastens ansvar och maste ske med
forsiktighet och omdome. Felaktig hantering kan vara farlig.
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